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 All marktäckning påföres efter 3 år.  
 För träd och buskar i gräsytor skall bark användas. 
 
 Marktäckning med grus alternativt krossmaterial (gäller i hårdgjorda ytor) 
 
 Material: Makadam 8-12, kulör väljs i samråd med beställaren 
 Lagertjocklek:  70 mm 
 
 Marktäckning med bark 
 
 Material:  Siktad bark, fraktion 10-40 (alt färgad träflis) 
 Lagertjocklek:  100 mm 
 För att undvika kvävebrist skall planteringsytan grundgödslas med 2 kg rent kväve per
 100 m2, blandas med barken innan den påföres. 
 
 
 Marktäckning med fiberduk 
 
 Material: svart fiberduk, typ Fibertex WL 100 
 Fiberduken rullas ut på den bearbetade jorden med överlapp. Sömmarna sys ihop. Infäst- 
 ning i mark sker genom nedgrävning och/eller byglar (allt enligt leverantörens anvisningar). 
 Går det inte att förankra i marken, kan duken täckas med grus. 
 Fiberduken får ej bli synlig under marktäckningen 
 
 Efter plantering skall duken noggrant vikas tillbaka mot rothals och förankras väl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


