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50 mm sftoppmakadam
max 150 mm sfoppmakadam

150 mm
schak

f

f
min 100 mm stoppmakadam
150 mm sftoppmakadam
enligh ATB VAG

+) Vid kurva gdrs fillagg enligt standardritning 363/93-3582

Mdtt | millimefer om ej annal anges

FORKLARINGAR

ALLMANT

Overytan skall ligga +O mm /-20 mm under slipers dverkant.

7 18l PIS/SENS (g0 SKall a7 ralSiariginag pad 1 mm amoranas med (WG

Mol RlISEn Ramplangaen skal vara 70m OBS! Varienavimmigen Skall aeia)siuaeras,
Korning med arbefsmaskiner eller fordon far e ske pd de justerade och packade
maferialen, g heller pa slipers.

Om krav pa Speciell packinig kravs skall gelia anges.

Materialen ufldgges sa yforna blir jamna.

Lranerng vid Delioy enlgr riing 765" 957-598

Maferial TK klass | alf. I enligh “Makadamballast for sparvag. Maferial och
produktkrav” 1 TPU kap C15,

UTFORANDE- OCH MATERIALKRAV

T SCHAKT

Schakfarbefena uffors forsiktigh sd aft terrassen infe blir uppluckrad eller sfard.
Min schakt fill nivd enligh schakfgrans, men skall st3mmas av enligh ATB VAG.
Yfan jamnas ut och packas.

LI MENES 171 SUPErRS Liderkan/ 7ed il Skarvibddd udershger 150 mm

135S Koniak? med besidiaren 1or besilt om J/gard

2 GEOTEXTIL

Geotextilen skall vara av bruksklass Il och icke vavd.
Overlappning | skarvar min. 0,5 m.
GEOIEXTIEN LIgar am underbddaer DESISr Jv krass eller Skarvibadd

40, KROSSLAGER ENLIGT ATB VAG

S0 STOPPMAKADAM, TJOCKLEK 150 mm
TK Klass || 2% af 5%

5e STOPPMAKADAM, TJOCKLEK MIN 100 mm
TK klass | 2% a/ 5%
Overytan skall ligga max. 50 mm under slipers underkant.

5F  STOPPMAKADAM, TJOCKLEK MAX 150 mm

TK klass | 2% i/ (5%

For aff fd god sidostabilifef pd spdren packas materialef pa ufsidan slipersande
och mellan spér enligh ATB VAG.

Stoppning skall ske med av TK godkdnf stoppaggregaf.

6A STOPPMAKAUAM, TJOCKLEK 50 mm

IK klass | 2% a/ 5%

Utanfor bankroppen schakfas de oversfa 5 cm befinfligh maferial bort och
ersatfs med nytt, TK klass Il 2% a/ 5%

60 BALLASTSKULDRA

TK klass W/ 2% alf 5%

TK klass I Vid R<400 m skall ballastskuldran dverhdjas med 100 mm.

Vid sarskilt utsatta delar utfors uppfyllnad fill ROK med TK klass | makadam.
Bredd pd uffyllnaden dr frdn ballastkron fill ral.

Arige iur Uiviiaoern Skl uioras 1 pargerrer

Bredd pd ballasfskuldra A for rakspar och kurva:

R > 500 A=0,35m

R <500 A=050 m

vdr.

Vit 1&liplals skall | -siid amvindas 50 mm- sfoppmakadam
Se g 7627977955
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BEFASTNING MED UNDERLAGGSPLATTA TYP RIPPEN
SKALA 15

100 mm ballast-
skuldra

5 mm rdlunderldgg

4 1m ST 3G

Vii7 SarSkiage Deloy

50 mm sftoppmakadam

Traslipers

100 mm stoppmakadam

150 mm stoppmakadam

enligh ATB VAG

Befastning med underldggsplatta fyp Rippen

- 1 st underlaggsplatta

- 2 st klamplatfor typ K

- 2 st hakbult

- 7 st fjaderbrickor

Underldggsplaftan fdsts | fraslipersen med med 4 slipersskruv och fyra fjaderbrickor

14A INSTALLATION SLIPERS

Installafion uffors s aff underlaget infe skadas.

Traslipers skall ha eff c/c avstdnd pa 1,00 m

Dimension fraslipers: se TK:s standardritning 16620,

KILNITENZTG 4 1707 UTES UIGETIGggSEa Saml 5 mim raliideriang (dags wider ral, se aeidy 7
KALNITENITTES LITES UITENIEIGSIEN 37 GIVaids EDars dar DULEreqampinig DENoVS.

Underldggsplaftan fasts in med 4 st slipersskruv som forses med 4 st fjaderbrickor.
Slipersskruven far e) skruvas sd hart atf elasficitefen upphdvs,

14C INSTALLATION AV RALER

Insfallafion uffors sd aff underlagef infe skadas.

Vaftenavledare, kopplingslador, defekforlddor och avlopp for vaxelbrunnar sdffs
enligt ledningsplaner

Ralen sdffs fast pa underldggsplaffa med k-befdstning, se defalj 1.

15A KANTSTOD
val gv kan/siog ol uiaranae entgl TR kqp LT

16A  RACKE/STANGSEL
iyt TR kap B4




