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100 mm sfoppmakadam EX
max 175 mm stoppmakadam g%
min 100 mm sfoppmakadam 7

150 mm stoppmakadam

enligh ATB VAG

Mdtt | millimefer om annal e anges

*) Vid kurva gors fillagg enligt

FORKLARINGAR

ALLMANT

Overytan skall ligga +0 mm / -20 mm under slipers gverkant

G 1IELS [IUIIGISENS (g0 SKIU Er7 ralSIornginig pd 15 mm anoranas med WG
M0 AIS)S, Kamplangaen skall vara Tom OBS! Vallenavinmiigern Skall dela)sivieras.
Korning med arbefsmaskiner eller fordon far e] ske pa de jusferade och packade
maferialen, ej heller pa slipers.

Maferialen komprimeras exfra noggrant runt kopplingslador

O krav pd SPECIRI packinig kravs Skl 0elia aiiges

Materialen uflagges sa aff yforna blir jdmna.

Lranering vid Denoy entigl g 5659577555

Material TK klass | alf. II enligt “Makadamballast for spdrvag. Material och
produkfkrav” 1 TPU kap L1

UTFORANDE- OCH MATERIALKRAV
T SCHAKT

Schakfarbefena uffars forsikfigh sa aft ferrassen infe blir uppluckrad eller sférd.
Min schakf till nivd enligh schaktgrans, men skall stammas av enligh ATB VAG
Yfan jamnas ut och packas

O MSIES 17317 SUYPErs underkan! rned il Skarvoddd vndershger 150 mim

(35 KOniak! med besiailaren 1or Desiul am J1gard

2 GEOTEXTIL

Geofextilen skall vara av bruksklass Il och icke vavd.
Overlappning i skarvar min. 05 m.
GEOIEXTIEN UIGa O Uderbddger DESIGr Jv Arass Eller Skarvbdid

standardritning 363/93-3582.

40, KROSSLAGER ENLIGT ATB VAG

SA - STOPPMAKADAM, TJOCKLEK 150 mm
TK klass | 2% o/ 05%

o8 STOPPMAKADAM, TJOCKLEK MIN 100 mm
1K klass | % aif 5%
Overytan skall ligga max 50 mm under slipers underkant

SL STOPPMAKADAM, TJOCKLEK MAX 125 mm
TK klass | 2% o 5%

For aft fa god sidosfabilitet pa spdren packas maferialet pa ufsidan slipersande
och mellan spdr enligh ATB VAG.
Stoppning skall ske med av TK godkdnt sftoppaggregat.

68 STOPPMAKADAM, TJOCKLEK 100 mm
TK klass | 2% 2/ 05%

Utanfor bankroppen schakfas de dversta 10 cm befintligh material bort och
ersdfts med nytt, TK klass | 2% a// (5%

6L BALLASTSKULDRA

K klass | /& aif 5%

Vid R<400 m skall ballastskuldran overhtjas med 100 mm.

Vid sarskilt ufsatta delar utfars uppfyllnad till ROK med TK klass | makadam.
Bredd pd uffyllnaden dr fran ballastkron fill ral.

Arige e Limviaen SKall Liroras 1o argesier

Bredd pd ballasfskuldra A for rakspar och kurva

R > 500 A=0,35 m

R < 500 A=050 m

14A INSTALLATION SLIPERS

Installafion uffors sa aff underlagef infe skadas,
Befongslipers - vignolspdar skall ha eff ¢/c avstand pa 0.75 m
Korkgummiunderlagg, 5 mm, ldggs under ral

14C INSTALLATION AV RALER

Installation utfors sd aff underlaget infe skadas,
Kopplingslador saffs enligh ledningsplan

16A  RACKE/STANGSEL
it TR kap B4



