SKYDDSRACKE TYP GG SKYDODSRACKE TYP GG
Front i asfaltyta Sektion, mittrdcke i asfaltyta
Enligt DEG.21//3

< 7
OM C/C SPAR UNDERSTIGER 3300 MM OCH MTTRACKE SKALL SATTAS ﬁ f
B

KRAVS DISPENS FRAN Tkis SAKERHETSCONTROLLER Strackmetall 11540 fbr typ S
Specialbdge bygglangdsalt: %650 | 21650 d
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ANVISNINGAR  FOR SKYDDSRACKE TYP GG
Bégar: ¢ 48 mm, godstj 325 mm, varmftzinkning efter .
fillverkningen.
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ALT. 1000, 1100, 1300
ca 100

ALT. 1100, 1300 MM

Standardlangd pd bgen 4r 1990 mm, avsedd ftr
1 i uppsdttning ¢/c 20 m. Bagar for

€/c 1,0, 125, 15 och 175 m kan erhdllas.
Rdckef kan vara varmforzinkat eller lackerat (kulor
S 8502Y).

STRACKMETALL

ca 0.54

Récke monteras s& att dess tverkant foljer markprofilen.
Avstdndet 100 mm & riktvarde mellan markyta

och underkant stréckmefall.

Minavsténdet & 50 mm och maxavstandet 150 mm.
Bgarna uppsétts med 10 mm mellanrum pd
infastningsplattorna.

Uppséttning: Infastningsplattor fastgutes c/c 20 m i
BETONG Il ¢25/30, lufthalt 4-6 vol- %.

Plattorna riktas utmed racket.

Monteringsgropar utfors med ett diup av 055 m och
med en bredd av 0,3x0,3 m i bottenmatt.

Bégarna fastsvetsas p8 inféstningsplattan med 3 mm
svets runt om. 10 mm avbrott gors i

svetsen fiir vattenavrinning fran insidan av rtiret.

Ytbehandling: Infastningsplatta och ¢vriga
obehandlade ytor inklusive svets, borstas rena
med stdlborste samt behandlas med zinkrik farg
2x60 my. Vid montering av lackerade racken
skall dessa ytor &dven malas som récket i tvrigt.

Vid uppséttning récke mellan spérriktningar
(mittrédcke), skall bld-vit reflextejp kiistras p&
rackesandarna.

Infdstningsplatta, se ritning 363/93-6582.

ANVISNINGAR FOR SKYDDSRACKE TYP DELTA
Standardlngd p& dverliggare och grind med

stréckmetall, & avsedda ftr uppséttning c/c 20 m.
Material for montering c/c 10, 125, 15 och 175 m

kan erhdllas.

M . Tre typer av stolpar forekommer: andstolpe,
SKYDDSRACKE TYP DELTA SKYDDSRACKE TYP DELTA el pamt:;m i P o
Front i asfaltyta Skyddsrécke mellan tex. hdllplats och kérbana vinkelandring av récket pa 0 - 1100 &t bdda hallen.

Enligh DEG.21//4 Stolplingd for utférande i asfalt= 825 mm
Stolplangd for utforande i marksten = 825 mm

a Récke monteras s& att dess dverkant fuljer markprofilen.
Avstandet 75 mm & rkivarde mellan markyta
. . och underkant stréckmetall.
STRACKMETALL Sekfion med asfaltyta Sektion med marksten Defajmat och monteringsanvisningar skall vara
beskriven i fillverkarens handlingar.

Uppsttning: Inféstningsplattor fastgiutes c/c 20 m i
BETONG Il C25/30, lufthalt 4-6 vol- %.

Plattorna riktas utmed récket.

Monteringsgropar utfors med ett diup av 0,55 m och
med en bredd av 0,3x0,3 m i battenmatt.

Bagarna fastsvetsas pa inféstningsplattan med 3 mm
svets runt om. 10 mm avbratt girs i

svetsen for vattenavrinning fran insidan av roref.

OVERLIGGARE AV ALUMNUM & 75
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ALLMANNA ANVISNINGAR
till markstensmatt Ytbehandling: Inféstningsplattor Val av rdcke, se TK:s anvisningar kap. (2/B4

ﬂ?" och bvriga obehandlade ytor inklusive Jordning av staket, se ritning 363/93-3582
svets, borstas rena med stdlbarste samt
behandias med Zikrk farg 260 my. L 201-02-01 | inféstringsplatta borttagen [RA
K 0-02-5__|Ulftrande i yta med marksten och slolplangd; Betongkvalfet RA
Inféstningsplatta, se rining 363/93-6562. J 0-02-01 _ |Récke monferas 4 aft dess overkant folier markprofien RA
| )08-02-01 Mtt for marksten vid DELTA-récke m m RA
H )07-02-01 | Stolpe, méisaftning Delfaracke RA
G 331 Leverantor slopad, avialet avslutat RA
F 004-02-01 | Specialbdge RA
E_ |3 [2003-02-01 [Strackmetall, kompl med mat mm RA
D 58-03-01 Alména anvisningar omarbetade RA
C 2 97-01-15 Jordning, métt och text RA
B 9% 12 02___| Jorcning i spéronrade MS
A 9% 05 21 ALLMANT MS
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