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L. ) Tillverkningsbestammelser for
Detalj halning for skarvjarn gaturil avsnitt K 1.2.6 i Banstandard __|
skala 1:10 i Goteborg.
[ Toleranser gatural se avsnitt K 1.2.7
i Banstandard i Goteborg.
- © QI W Rslens vikt pr/m 60,59 kg
™ — Troghetsmoment Ix = 3352,9 cm&
1 81 240 Motstdndsmoment Wx = 355,4 cm3
Detaljer och mer ingdende data finns
hos respektive tillverkare.
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Goteborgs Sparvagar 6“% Goteborgs Stad
Affdrsomrade Banteknik Vi?%4 Trafikkontoret
Projekteringssektionen
Rantorget & . .
Box 424, 40126 Goteborg S-I—andal_.dl_.l.l_nlng
Telefon 031-732 10 00
Telefax 031-15 96 93
HANDLAGGARE VERIFIERAD |HAFT DEL
Alberto Pina P Gatural typ 60R1 (Ri60-10)
DWG-FIL RITAD/KONSTR NR
20843 B C. Tisell
GODKAND GOTEBORG SKALA DIARIENUMMER RITNINGSNR REV
2003-06-16  (Sony Co—— 1.2/110 208L3 B




