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Pa stracka med ramptyp av betongelement och asfalt eller fiberbetong
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RAMPTYP MED BETONGMARKPLATTA

Skala: Inte skalenlig.
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Kdrriktning Trygghetszon
Ramp (varierande l&ngd) b m Overgangsstalle och cykeloverfart
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Nybyggd gata/Bef. gata
M— B 222
D) = @ @ @ éf5 @ (Em ©
@ 131132 133 134 & NR |BENAMNING | MATERIAL AMA —KOD| TJOCKLEK
(mm)
145 | Forsegling Utfors med varmt penetrationsbitumen DCC

Kantsten synlig hjd i mm

+0.00 = héjd over rannstensnivanim

= Stolpe med vagmarke (Ej skalenlig).

B 160 / 220 eller likvardigt

170A | Rivning, frasning av | Tvargdende anslutningsfrasning. Nedfrast BED.12142 0-32
bitumenbundna skarv >20 mm skall omedelbart utspetsas
lager, del av med |3mplig massa p& en ldngd av minst 0,5 m.
lagert jockleken Vid ny beldggning samma dag racker det att
anslutningen utmarks val.

Frasdjup: 0-32 mm

170B | Rivning, frésning av | Ladfrasning, frasdjup 32 mm BED.12142 32
bitumenbundna
lager, del av
lagert jockleken

Hanvisningar
- Material, se standardritning 4505

Vagmarkens ytterkant ska placeras minst 0,5 m fran
korbanekant.

Overgangsstille B3, satts intill den nollade delen vid
overgangsstalle.

Cykeloverfart B8.

Markeringsskarm X3 enligt standardritning 8501.

Vid 50-60 km/h: Varning farthinder A9.

Farthinder (M17) placeras pa pafartsramp.
Cykeldverfart (M16) placeras utanfor den cykelbara
delen.

Avstandet mellan vajningslinje (M14) och
cykeloverfart/overgangsstalle ska vara minst 0,5 m.

Bygghandledning
Om beldggningens kvalitet &r délig och har

ojamnheter frases asfalten under hela vagbulan
samt 10 m fore och efter vagbulan, nytt toppslitlager
laggs innan vagbulan byggs.

For att starka anslutningen mellan asfaltsrampens
slantfot och toppslitlagret utfors frasning fill en
bredd av ca 500 mm vid pafartsrampens slantfot och
till en bredd av 2000 mm vid avfartsrampens
slantfof.

Varje betongelement spikas fast pa slitlagret. Fogar
fylls med penetrationsbitumen B 160 / 220.

Végbulans pafartsramp ska i méjligaste man
placeras vinkelratt korriktningen. Strava efter att
fordonets bada framhjul nar vagbulan samtidigt.

Pafartsrampens resulterande lutning=62%.
Pafartsrampens lutning ska raknas relativt gatans
lutning och inte relativt horisontalplanet.

Om mojligt ska farthinder utforas utan avfartsramp
eller med maxiamalt 2% relativ lutning. OBS: far e]
placeras i vertialradie <120 m.

Overgdngsstillets och cykeldverfartens tvirfall
0-2% moft horisontalplanet.

Vattenavrinning och behov av brunn kontrolleras.
Brunnen far inte placeras i dackens korspar. Om det
inte gar att undvika ska RB utféras med sidointag,
typ “Amerikanare”.

Inmatning kan behovas for att sakerstalla god

ho jdsattning.

Vid placering pé befintlig vdg ska inmatning utforas
fore och efter “quppet” >20.00 m.

Avsteg fran standardritning ska férankras med
stadsmiljoforvaltningen. For kontakt se TH kap 1C
kompetens "Farthinder”.

144 | Justeringslager av Bindlager, ABb16 70/100 DCC.1315 0-68, 0-43
asfaltbetong

131 | Slitlager Slitlager, anpassas efter trafikmangd enligt DCC.141 32 s .

132 TBv/bel DCC.241 ") Goteborgs STANDARDRITNING

133 DCC.341 ‘>‘§_; Stad Forhojd passage pa gator

134 (!ﬂ’ med och utan busstrafik

721 | Beliggning av Prefabricerat spikmaelement eller likvirdigt | DCG.21 75-100 Stadsil joférvaltningen| Utformning *Th 2675
befongmal‘kplaﬂor Bes:uttjd av IAvdeInlnq: Ansvarlgv Enhet: ] FORMAT | SKALA RITNINGSNUMMER EV

holigging ochnfrastrutur| Trafikreglering| A3 [1:200/ VAR |4504 L

[ 1 T 1




