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Utlopp mat huvudledning

O\ Braddavloppsbrunn med kupolsilsbetackning, sandfang
N — och erosionsskydd kopplas pa dagvatfensytem

trosionsskydd av makadam
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\\évsfénd samt antal brunnar

styrs av hydrauliska forhallanden
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SKALA 1:10 (A1)

Langstgaende dikeslutning styrs
av hydrauliska forhallanden

Kanftsten med normal visningsho jd

REF:

R Braddavloppsbrunn med kupalsilsbetackning
RN och erosionsskydd
Kupolbrunn med braddavloppsfunktion v v | -
(vid behov). Placeras fritt i sidled S Kanfsfen i nollislapp
v v Kantsten doppas fran normal visningshojd
L . e e T till noll narmast sl3pp (6 d
Brunnsbetackning 50mm lagre an v v v v v ner fill noll narmast stdpp (omse sidor)
bef/projekterad mark | stodremsan | .
Varierar m.a.p fillgangligt ufrymme Kantsten med normal visningsho jd
Vegefrafionsyra
Lo . Erosionsskydd ) o o
Vaxtjord min. 100mm Kantstod med nollvisning alt. 100-150mm visning mot
korbana med slapp | form av doppad kanftsten ner till noll.
) L o Val av kanfstod, se TH kap 3LB
Stodremsa, se standardritning 4563
| |
Hinderfri bredd/skiljeremsa | |
mellan G/C och dike kan behovas
Gang/cykel . e . Korbana
: “\\.%’i%. Wl ol sflt\\:&\ \5\\ ’A\‘W ;<
) T W N T e min 100mm
iy, <1 RN \ | 4\‘5\\\ —X
\i\\\i A X IS _— h2:Styrs av bredd (b) pd svackdiket
\i:;\QQ\’//
Befinflig terrass fffi\\\\\\\\\\\\ \\\\\\
Befintlig ferrass

Alternativa placeringar av dranledning

Anslurning mof dagvafrfensystem //////

Sandfang

268 Siad Svackdike
> hJ) £ Avledning och eventuell fordrojning

" Stadsniljiférvaltningen| av dagvatten

Beslutad av Avdelning: |Ansvarig Enhet: FORMAT | SKALA RITNINGSNUMMER

Planering och investering A1 11:10/1:20 [5548

LAGER: SB11 L ] L]

PLO: 2022-12-23 07:25 5546.DWG RYDLOV, JOANNA



