REF:

Avgransande konsfruktion. Utformas raf, forslagsvis med EPDM—duk.‘

TVARSNITT

SKALA 1:10 (A1)

Hojd styrs effrer vald fordrojningsvolym.
Far ej vara hogre an projekterad hardgjord yta

Vegetarion

Min. 100mm makadam 2-5mm uppblandat
med 12,5 volym” biokol, 12,5 volym? kompost

50mm makadam 8-16
alt 8-11. Avskiljande lager

Makadam 372-64

Varierar m.a.p fillgangligr utrymme

Kupolbrunn med braddavloppsfunktion
och sandfang. Placeras fritf i sidled

trosionsskydd vid slapp. Makadam
forslagsvis 16-32 alt stenplatta

Vid utformning, beakta eventuell
olycksriskmellan trafikslag och anlaggning

Gang/cykel

PLAN

SKALA 1:20 (A1)

Utlopp mat huvudledning

Braddavloppsbrunn med kupolsilsbetackning, sandfang
och erosionsskydd kopplas pa dagvatfensytem

Erosionsskydd av makadam

\\\Avsfénd samt antal brunnar

styrs av hydrauliska forhallanden

Eventuell langstgdende lutning i regnbadd
styrs av hydrauliska forhallanden

Braddavloppsbrunn med kupolsilsbefackning
med erosionsskydd

Slapp 1 kantstenen ska vara doppad fill noll

Avgransande konstruktion med nollvisning alt 100-150mm visning.
Utformas tat, forslagsvis med EPDM-duk. Vid slapp 1 visning
anvand fasar kanrsrod

: Korbana

Befintlig terrass

Anslutning dagvafrftensystem

/

Sandfang

Befintlig terrass

4

Draneringsledning 2x 8110/95mm

min, 100mm
o0mm

Varierar

8% Goteborgs

STANDARDRITNING
Regnbadd
Fordrojning och rening av dagvatten
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