
Terassyta

Dämme

Terassyta

Optimalt läge för ex. belysningsfundament,

dagvattenbrunn

Dämmen för att hindra flödeshastigheten närmast terassbottnen när längsgående lutning >5%

Dämme

2

:

1

2

:

1

Gång/cykel

Körbana

Makadam 32-64 mm upplandat med

5 volym% biokol,

5 volym% pimpsten 2-8,

5 volym% grönkompost

Makadam 2-5 mm upplandat med

5 volym% biokol,

5 volym% pimpsten 2-8,

5 volym% grönkompost

RV4 alt. GF1, 0 mm visning alt. 100-150 mm

visning mot körbana med släpp Makadam 8-12 mm

Geotextil N3

Kokosklädd dränledning x2 PE 110/95

kopplas till spolbrunn/tillsynsbrunn. 

Från brunn till ledningsnät minimum PP110.

Minimum längslutning 0,5 %.

Makadam 2-5 mm, upplandat med 

10 volym% biokol,

10 volym% pimpsten 2-8,

Avjämningslager makadam 8-12 mm

Makadam 32-64 mm uppblandat med

10 volym% grönkompost

10 volym% biokol,

10 volym% pimpsten 2-8,

10 volym% grönkompost

Göteborgs

Stad

ANVISNINGAR:

För kontakt se TH kap 1C kompetens ”Träd” eller

”Kontaktlista Parkförvaltare”.

SEKTION VÄXTBÄDD PERENN/BUSK

SKALA 1:10

MÅTT ANGES I MM.

SEKTION SVACKDIKE MED BIOKOL

SKALA 1:20

MÅTT ANGES I MM

SEKTION SVACKDIKE

SKALA 1:50

MÅTT ANGES I METER


