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Kokosklädd dränering PE 110/95.

kopplas till spolbrunn/tillsynsbrunn.

Från brunn till ledningsnät

minimum PP110.

Minimum längslutning 0,5%.

J4:D

VÄXTBÄDD FÖR TRÄD I GRÖNYTA 

För kontakt se TH kap 1C kompetens "Träd". 

ANVISNINGAR

Min. 3300

PRINCIPSEKTION, MED DRÄNERING

SKALA 1:10

MÅTT ANGES I MM

"Växtjord typ A" enligt

AMA anläggning 23

"Mineraljord typ A" enligt

AMA anläggning 23
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Min. 3300

SKALA 1:10

MÅTT ANGES I MM

"Växtjord typ A" enligt

AMA anläggning 23

"Mineraljord typ A" enligt

AMA anläggning 23

PRINCIPSEKTION, UTAN DRÄNERING

ca 100 mm lövträflis.

Utbredning och höjd diskuteras projektspecifikt

ca 100 mm lövträflis.

Utbredning och höjd diskuteras projektspecifikt

Göteborgs

Stad

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
XREF:

AutoCAD SHX Text
RITNINGSNUMMER

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
Ansvarig Enhet:

AutoCAD SHX Text
FORMAT

AutoCAD SHX Text
Beslutad av Avdelning:

AutoCAD SHX Text
Gäller fr.o.m

AutoCAD SHX Text
Stadsmiljöförvaltningen

AutoCAD SHX Text
TH 2024:1

AutoCAD SHX Text
Projektledning 1

AutoCAD SHX Text
Planering och investering

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
J4:D

AutoCAD SHX Text
1:10

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
Växtbäddar för träd i grönyta

AutoCAD SHX Text
STANDARDRITNING


	Sheets and Views
	Layout1


