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Glöm inte att uppdatera innehållsförteckningen


[bookmark: _Hlk188618173]Mallen ska användas när krav på Klimatdeklaration enligt teknisk handbok 12AF7 kravställs i uppdraget. 
Observera att om inget annat står ska entreprenören själv skriva lämpliga texter tillhörande varje kapitel.
[bookmark: _Toc189126669]Sammanfattning till Göteborgs stads klimatuppföljning
Sammanfattningen görs av entreprenören vid avslut av byggskede. 
[bookmark: _Hlk165037965]Siffrorna för referenskalkylen hittas i PM Reducerad klimatpåverkan som togs fram ”under projektering” vid framtagande av förfrågningsunderlag för entreprenaden. 
[bookmark: _Hlk165038000][bookmark: _Hlk162004738]För projekt med krav på att ta fram en klimatdeklaration utan procentuellt krav på minskad klimatpåverkan ska endast namn samt klimatpåverkan och energianvändning enligt klimatdeklarationen redovisas.
[bookmark: _Hlk159847301]OBS, även om någon rad skulle lämnas tom ska den inte tas bort. Motivera istället i löpande text under tabellen varför denna lämnas tom.
[bookmark: _Hlk159847311]Tabell 1. Redovisning av information till verksamhetsuppföljning
	Generell information
	Värde
	Enhet

	Klimatpåverkan enligt referenskalkyl framtagen ”under projektering” 
	
	ton CO2-ekv 

	Klimatpåverkan enligt utgångsläge entreprenad framtagen ”under projektering”
	
	ton CO2-ekv

	Reduktionskrav för entreprenaden i procent (om det finns) 
	
	%

	Namn på klimatdeklaration
	
	-

	Klimatpåverkan enligt klimatdeklaration
	
	ton CO2-ekv 

	Energianvändning enligt klimatdeklaration (utgår vid förenklad kalkyl)
	
	GJ


[bookmark: _Hlk165038032]
Om uppdraget inte innefattar ett procentuellt krav på minskad klimatpåverkan ska endast följande rubriker ingå i PM Klimatdeklaration:
· Syfte
· Förutsättningar
· Projektets klimatpåverkan
· Verifikat av klimatpåverkan

[bookmark: _Toc189126670]Syfte
Vid färdigställd entreprenad utgör PM klimatdeklaration en del av entreprenörens leverans, där klimatarbetet för byggskedet sammanfattas. 
[bookmark: _Hlk165038067]I de projekt som har krav på procentuell reduktion av klimatpåverkan ska PM:et också användas under pågående entreprenad som underlag till diskussioner om klimatarbetet vid byggmöten, tillsammans med mall ”Åtgärder för minskad klimatpåverkan”. När förenklad klimatkalkyl används kan mall ”Åtgärder för minskad klimatpåverkan” utgå.
Inget mer behöver anges under denna rubrik.
[bookmark: _Toc189126671]Förutsättningar
[bookmark: _Toc189126672]Projektbeskrivning
	[bookmark: _Hlk159847597]Projektnamn:
	xx

	Skede
	Byggskede

	Datum för färdigställande
	xx 

	Namn på klimatdeklaration
	xx


[bookmark: _Hlk165037594]
Beskriv med 1-2 meningar vad projektet går ut på.

[bookmark: _Toc189126673]Underlag
[bookmark: _Hlk165290807]Indata till klimatdeklarationen är projektspecifika mängder material- och energiresurser som har använts i entreprenaden. En översättningsnyckel mellan projektspecifika mängder och klimatdeklarationens typåtgärder och byggdelar finns med som bilaga.
[bookmark: _Hlk159847641]Precisera vilket underlag som har använts för framtagande av klimatdeklaration, både namn och datum på underlaget ska framgå. En översättningsnyckel[footnoteRef:1] (utgår vid förenklad klimatkalkyl).  mellan underlagets mängder och indata och klimatdeklarationens typåtgärder och byggdelar ska finnas med som en bilaga till PM  [1:  ett dokument som beskriver kopplingen mellan underlagets mängder och indata i klimatkalkylverktyget, ”en så kallad översättningsnyckel] 

[bookmark: _Toc189126674]Klimatkrav och uppfyllelse
Ange vilka krav på minskad klimatpåverkan det finns i ert uppdrag enligt kontraktet.
Om det har gjorts en ny klimatkalkyl som utgångsläge för uppdraget, istället för utgångsläge entreprenaden som fanns i förfrågningsunderlaget, ska det redovisas hur, när och varför det har gjorts och hur det påverkar resultatet av arbetet för minskad klimatpåverkan. Vilka nya antaganden har gjorts eller vilka förändringar i projektet har föranlett att den nya kalkylen tagits fram? Förändrat utgångsläge för entreprenaden ska vara överenskommet med Göteborgs stad. Om krav inte har uppnåtts ska det kommenteras och motiveras.

Beskriv nedan vilka krav som funnits på entreprenaden. Kraven kan vara ställda antingen en procentuell reduktion eller genom krav på specifika åtgärder. Om procentuellt krav ställts så kan texten om specifika åtgärder utgå och vice versa. Om krav kring minskad klimatpåverkan inte har funnits så kan kapitlet utgå i sin helhet.
Detta kontrakt har som krav att minska klimatpåverkan från byggande med X % CO2-ekv jämfört med utgångsläge entreprenad.
Under entreprenaden har en klimatreducering genomförts med X % CO2-ekv.
Eller
Detta kontrakt har som krav att minska klimatpåverkan från byggande genom följande åtgärder:
Beskriv kravställda åtgärder
[bookmark: _Hlk187852227]Kravställda åtgärder har medfört en klimatreduktion under entreprenaden med X kg CO2-ekv.
[bookmark: _Toc189126675]Projektets klimatpåverkan
För projekt utan procentuellt krav på minskad klimatpåverkan redovisas siffror för klimatpåverkan och energianvändning för Bygg totalt i klimatdeklarationen, i enheten CO2-ekv respektive GJ. 
För projekt med procentuellt krav gäller följande: 
Utgångsläge för entreprenaden framgår av den klimatkalkyl som togs fram ”under projektering” som finns med i beställningen av entreprenaden. Om utgångsläge entreprenad har ändrats under projektets gång ska det nya utgångsläget för entreprenaden skrivas in. 
[bookmark: _Hlk159848113]Om baklängesräkning tillämpas i kontraktet ska referenskalkylen vara definierat som entreprenadens klimatpåverkan enligt klimatdeklaration + minskad klimatpåverkan på grund av genomförda klimatreducerande åtgärder i entreprenaden. Det är i så fall denna siffra som ska redovisas, tillsammans med en redogörelse av hur utgångsläge entreprenad har beräknats. Baklängesräkning kan exempelvis tillämpas om ingen referenskalkyl har tagits fram under projekteringsskedet eller om stora förändringar har skett i projektet. 
[image: ]

[bookmark: _Ref195024487]Tabell 2 Klimatpåverkan och energianvändning
	[bookmark: _Hlk165037480]Kategori
	Ton CO2-ekv
	GJ (utgår vid förenklad kalkyl)

	Enligt klimatdeklarationen
	-
	-

	Utgångsläge entreprenad framtagen under projektering 
	-
	-

	Skillnaden mellan utgångsläge entreprenad och Klimatdeklarationen
	-
	-



Projektets klimatpåverkan har minskat med x ton koldioxidekvivalenter, eller x procent, och energianvändningen med x procent, från utgångsläge entreprenad till klimatdeklaration.
Den procentuella förändringen beräknas med hjälp av siffrorna från Bygg totalt i klimatdeklarationen och utgångsläge entreprenad framtagen under projektering i Tabell 2. 
[bookmark: _Toc189126676]Beräkningsförutsättningar
[bookmark: _Hlk158816366]Ange vilken version och ingång av Trafikverkets klimatkalkylverktyg eller förenklad klimatkalkyl som har använts för klimatdeklarationen. Om annat beräkningsverktyg använts så ska detta redovisas. Utgångsläge entreprenad och klimatdeklaration ska vara beräknade i samma version. Redovisa att så är fallet. Om det har getts förutsättningar för baklängesräkning ska detta noteras här.
Arbetet med klimatberäkningar följer riktlinjer enligt teknisk handbok.
[bookmark: _Toc189126677]Omfattning och avgränsning
[bookmark: _Hlk165038634][bookmark: _Hlk162246933]Beskriv vad som ingår och inte ingår i klimatdeklarationen. Omfattning och avgränsning för utgångsläge entreprenad samt klimatdeklaration ska vara densamma i de båda kalkylerna. Om det inte bedöms möjligt eller lämpligt så ska det kommenteras och konsekvenserna för resultatet i klimatdeklarationen ska redovisas. Om förenklad klimatkalkyl används så redovisas vilka material som beräknats.
Tydliggör vad som inte ingår i klimatdeklarationen. Skäl för avgränsningar kan till exempel vara om en typåtgärd eller byggdel saknas i klimatkalkylverktyget och likvärdig typåtgärd eller byggdel inte har kunnat bestämmas. Redovisa även vilka ev. kostnadsposter, tillfälliga och permanenta delar i projektet som inte ingår. 
[bookmark: _Hlk165038659]Omfattning och avgränsning för utgångsläge entreprenad och klimatdeklaration ska vara samma.
[bookmark: _Toc189126678]

Omräkning och antaganden
[bookmark: _Hlk159850857]Redovisa hur beräkningar har gjorts för poster i underlaget som inte direkt finns i klimatkalkylverktyget, men som har gått att göra antaganden för så att befintliga typåtgärder eller byggdelar i klimatkalkylverktyget har kunnat användas. Kommentera vilka antaganden som har gjorts. Översättningsnyckel[footnoteRef:2] (utgår vid förenklad klimatkalkyl) mellan underlagskalkyl eller mängdförteckning och posterna i klimatdeklarationen ska finnas som bilaga men ersätter inte tabellen nedan. [2:  ett dokument som beskriver kopplingen mellan underlagets mängder och indata i klimatkalkylverktyget, ”en så kallad översättningsnyckel] 

Antal rader i tabellen anger inte något specificerat antal åtgärder som ska redovisas. Skapa nya rader vid behov.
Skriv in förändringar som gjorts i klimatdeklarationen kopplat till emissionsfaktorer, transportavstånd och mängder i t ex typåtgärder.
Tabell 3. Koppling mellan poster i underlaget och typåtgärder och byggdelar i klimatdeklarationen
	[bookmark: _Hlk165037300]Post i underlaget*
	Enhet
	Använd typåtgärd/byggdel
	Enhet
	Kommentar

	Exempel: Asfalt
	m2
	Asfalt, ABT 40 mm
	m2
	Avstämt med vägspecialist att trolig asfaltstyp är ABT

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk159850901]*Kostnadskalkyl, mängdförteckning, ritningar eller annat underlag.

[bookmark: _Toc189126679]

Minskad klimatpåverkan 
[bookmark: _Hlk159850972]Under Genomförda åtgärder redovisas vad som har genomförts för att minska projektets klimatpåverkan under innevarande skede. 
[bookmark: _Hlk159850985]Mall ”Åtgärder för minskad klimatpåverkan” ska användas löpande under uppdragets gång för dokumentation och som underlag för diskussion av vilka åtgärder som kan och ska genomföras i projektet. Dokumentet ska följa med som bilaga till detta PM i slutdokumentationen. När förenklad klimatkalkyl används kan mall ”Åtgärder för minskad klimatpåverkan” utgå.
Antal rader i tabellen anger inte något specificerat antal åtgärder som ska redovisas. Skapa nya rader vid behov. 
[bookmark: _Ref485895200][bookmark: _Hlk159569925]Tabell 4 Åtgärder som har genomförts och blivit godkända av projektledningen hos Göteborgs stad under entreprenaden
	Genomförda åtgärder
	Minskad klimat-påverkan (ton CO2-ekv )
	Minskad energi-användning (GJ ) (utgår vid förenklad kalkyl)
	Kommentar

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc189126680]Verifikat av klimatpåverkan
[bookmark: _Ref14176873]I de administrativa föreskrifterna för entreprenad anges för vilka material som klimatpåverkan ska verifieras genom tredjepartsgranskad miljövarudeklaration, EPD. Verifikat ska även redovisas för andra material och varor som tillhandahålls av entreprenören där projektspecifika emissionsfaktorer används i klimatdeklarationen. 
Lista verifikaten här.

[bookmark: _Toc189126681]Diskussion
Redovisa framgångsfaktorer, hinder och problemställningar i entreprenaden, kopplat till minskad klimatpåverkan.

[bookmark: _Toc189126682]Bilagor
Följande dokument ska ligga med som bilagor
· Rapport ”All information inklusive figurer”, från Trafikverkets modell klimatkalkyl. Alternativt utskrift av resultat från förenklad klimatkalkyl.
· Mall ”Åtgärder för minskad klimatpåverkan” (kan utgå vid förenklad klimatkalkyl)
· Översättningsnyckel[footnoteRef:3] mellan underlag och klimatkalkylens typåtgärder och byggdelar (utgår vid förenklad klimatkalkyl)  [3:  ett dokument som beskriver kopplingen mellan underlagets mängder och indata i klimatkalkylverktyget, ”en så kallad översättningsnyckel] 

· För fullständig klimatkalkyl: Exporterad beräkningsmodellfil från Trafikverkets modell klimatkalkyl i .bin-format. För förenklad klimatkalkyl: Förenklad klimatkalkyl för aktuellt projekt i Excel-format.
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