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Glöm inte att uppdatera innehållsförteckningen


Mallen ska användas när krav på fullständig klimatkalkyl enligt teknisk handbok 12AF7 kravställs i uppdraget. 
Observera att om inget annat står ska konsulten själv skriva lämpliga texter tillhörande varje kapitel.
[bookmark: _Toc189126742]Syfte
PM klimatpåverkan är en del av konsultens leverans, där klimatarbetet för det aktuella skedet sammanfattas. 
PM klimatpåverkan ska i normalfallet skickas med som Övrig handling i förfrågningsunderlag till kommande skede. Observera att det inte utgör någon kontraktshandling.
[bookmark: _Toc189126743]Förutsättningar
[bookmark: _Toc189126744]Projektbeskrivning
Fyll i tabellen och beskriv i text med 1-2 meningar vad projektet går ut på.

	[bookmark: _Hlk159569623]Projektnamn:
	xx

	Skede:
	Innan projektering

	Namn för kalkyl principutformning: 
	xx


[bookmark: _Hlk160623567]
[bookmark: _Toc189126745]

Underlag
[bookmark: _Hlk158628888]Ange vilket underlag som använts för att ta fram klimatkalkylen exempelvis skisser, underlagskalkyl, mängdförteckning eller liknande, både namn och datum på underlaget ska framgå. En översättningsnyckel[footnoteRef:1] mellan underlagets mängder/indata och klimatkalkylens använda typåtgärder och byggdelar ska finnas med som en bilaga till PM. Även andra underlag anges, till exempel landskapsanalys, gestaltningsavsikter, geokalkyl eller andra beräkningsverktyg och metoder.  [1:  ett dokument som beskriver kopplingen mellan underlagets mängder och indata i klimatkalkylverktyget, ”en så kallad översättningsnyckel] 

[bookmark: _Toc189126746]Krav målsättningar och uppfyllelse
[bookmark: _Hlk188968637]Ange vilka krav på klimatkalkyl, åtgärder för minskad klimatpåverkan, reduktionskrav och krav enligt projektdirektiv det finns i ert uppdrag enligt förfrågningsunderlag. Ange också eventuella specifika klimatmål för projektet eller om det finns andra krav kopplade till exempelvis återbruk, elektrifiering eller specifika material. OBS, övriga mål för projektet ska inte stå här
Beskriv i vilken omfattning klimatkrav har ställts av Göteborgs stad på konsulten och om eventuella projektspecifika klimatmål har uppnåtts. Om krav och mål inte har uppnåtts ska det kommenteras och motiveras.
Här nedan följer ett antal alternativ, använd relevant text för det skedet projektet är i och om några projektspecifika krav har ställts. Ta bort övrig text.

Om uppdraget är formulerat med ett mål så skriver du in målet och måluppfyllelsen i texten nedan
Detta projekt har som mål att minska klimatpåverkan från byggande med X % CO2-ekv.
I innehavande skede har en klimatreducering genomförts med X % CO2-ekv.
[bookmark: _Toc189126747]Projektets klimatpåverkan
[bookmark: _Hlk162003993]Infrastrukturens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv redovisas här. När siffror från Trafikverkets klimatkalkyl används så är det Bygg totalt som ska redovisas, med enheten ton CO2-ekv och GJ. 

En sammanfattning görs av vad som orsakar störst klimatpåverkan vid byggande, drift och underhåll av den infrastruktur som projektet handlar om, utifrån resultat av klimatkalkyl och/eller eventuella andra beräkningsmodeller. 

Ange kortfattat (gärna i punktform) vilka omgivningsfaktorer och andra planförutsättningar som bedöms vara av betydelse för projektets slutliga, totala klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv. Som underlag till beskrivningen kan relevanta underlag som projektet har tagit fram i detta skede användas, alternativt information från existerande databaser och GIS källor, som till exempel natur- och kulturvärden och geologiskt underlag i GIS-kartor. 

Om val av lokalisering och/eller principutformning är aktuellt ska en kortfattad redogörelse göras av de olika alternativens klimatpåverkan och energianvändning och vad skillnaden mellan alternativen består i, redovisat i ton CO2-ekv.  Alternativt anges om specifikt verktyg använts för att optimera lokaliserings- och linjeval. De olika alternativens klimatpåverkan redovisas i tabellform i Tabell 2. Lägg till rader vid behov. Medelvärdet av alternativens klimatpåverkan beräknas och redovisas. Om beslut tagits om lokalisering och principutformning ska det framgå vilket alternativ som har valts. 

[bookmark: _Ref14102568]Tabell 2. Klimatpåverkan och energianvändning
	Kategori
	Ton CO2-ekv
	GJ

	Enligt kalkyl principutformning för referensår 2020 (Bygg Totalt)
	-
	-



[bookmark: _Toc189126748]Beräkningsförutsättningar
[bookmark: _Hlk215148542]Ange vilken version och ingång (A, B eller C) av Trafikverkets klimatkalkylverktyg som har använts, samt andra relevanta förutsättningar för beräkningarna. Beskriv om annat klimatberäkningsverktyg har använts. Säkerställ att det referensår som används är 2020. Emissionsfaktorer för referensår 2020 kan hämtas från modellfliken i Trafikverkets modell klimatkalkyl eller från Trafikverkets ”Effektsamband – Bygg om eller bygg nytt, Kapitel 7 Bilaga 1”. 
Arbetet med klimatberäkningar följer riktlinjer enligt teknisk handbok TH 12AF7.
[bookmark: _Toc189126749]Omfattning och avgränsning
Tydliggör vad som ingår och inte ingår i klimatkalkylen. Skäl för avgränsningar kan till exempel vara om en typåtgärd eller byggdel saknas i klimatkalkylverktyget och likvärdig typåtgärd eller byggdel inte har kunnat bestämmas. Redovisa också vilka ev kostnadsposter, tillfälliga och permanenta delar i projektet som inte ingår.
[bookmark: _Toc189126750]Omräkningar och antaganden
[bookmark: _Hlk159846662]Redovisa hur beräkningar har gjorts för poster i underlaget som inte direkt finns i klimatkalkylverktyget, men som har gått att göra antaganden för så att andra typåtgärder eller byggdelar har kunnat användas. Kommentera vilka antaganden som har gjorts. Översättningsnyckel[footnoteRef:2] mellan underlag, underlagskalkyl eller mängdförteckning och posterna i klimatkalkyl ska finnas som bilaga men ersätter inte tabellen nedan.  [2:  ett dokument som beskriver kopplingen mellan underlagets mängder och indata i klimatkalkylverktyget, ”en så kallad översättningsnyckel] 

[bookmark: _Hlk159846674]Skriv in förändringar som gjorts i klimatkalkyl kopplat till emissionsfaktorer, transportavstånd och mängder i t ex typåtgärder.
Antal rader i tabellen anger inte något specificerat antal omräkningar eller antaganden som ska tas fram. Skapa nya rader vid behov.
[bookmark: _Ref14176946]Tabell 3. Koppling mellan poster i kostnadskalkylen och typåtgärder och byggdelar i klimatkalkylen. 
	[bookmark: _Hlk165037300]Post i underlaget*
	Enhet
	Använd typåtgärd/byggdel
	Enhet
	Kommentar

	Exempel: Asfalt
	m2
	Asfalt, ABT 40 mm
	m2
	Avstämt med vägspecialist att trolig asfaltstyp är ABT

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk159846700]*Kostnadskalkyl, mängdförteckning, ritningar eller annat underlag.
[bookmark: _Toc189126751]Minskad klimatpåverkan och energianvändning
Detta kapitel kan utgå om inget betydande arbete med minskad klimatpåverkan har genomförts i aktuellt skede. 

Beskriv hur processen för att minska projektets klimatpåverkan har sett ut under innevarande skede, exempelvis vilka kompetenser som har deltagit i arbetet med att ta fram åtgärdsförslag. 
[bookmark: _Hlk159846758]Under Genomförda åtgärder redovisas vad som har genomförts för att minska projektets klimatpåverkan under innevarande skede. Observera att förslag på åtgärder för kommande skede redovisas i kapitel 6.

Om val av lokalisering har ingått i projektet
Redovisa åtgärdsförslag för att minska klimatpåverkan och energianvändning för de olika alternativen. Valet av lokalisering räknas i sig som en åtgärd och ska redovisas som skillnaden mellan det valda alternativets och medelvärdet av alla alternativens klimatpåverkan.


[bookmark: _Hlk159846785][bookmark: _Hlk187681419]Mallen Åtgärder för minskad klimatpåverkan ska användas löpande under uppdragets gång för dokumentation och som underlag för diskussion av vilka åtgärder som kan och ska genomföras i projektet. Dokumentet ska följa med som bilaga till detta PM i slutdokumentationen.
I Tabell 4 redovisas de åtgärder/val som har genomförts under innevarande skede. Antal rader i tabellen anger inte något specificerat antal åtgärder som ska tas fram. Skapa nya rader vid behov.
[bookmark: _Hlk165280898]I kolumnen Beräknad kostnad ska en ungefärlig kostnadsuppskattning göras jämfört med utgångsläget av åtgärden. 
[bookmark: _Ref485895200][bookmark: _Hlk159569925]Tabell 4 Åtgärder/val som har genomförts och blivit godkända av projektledningen hos Göteborgs stad under innevarande skede
	Genomförda åtgärder
	Minskad klimat-påverkan (ton CO2-ekv )
	Minskad energi-användning (GJ )
	Beräknad kostnad (tkr)
	Kommentar

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



De åtgärder som har implementerats har medfört en sammanlagd minskad klimatpåverkan med X ton koldioxidekvivalenter och minskad energianvändning med X GJ.
[bookmark: _Toc189126752]

Minskad klimatpåverkan i kommande skede
Förslag till reduktionskrav för projektets klimatpåverkan redovisas, med beräkningar och/eller resonemang. Förslaget ska grundas på en beräkning av möjliga åtgärder för minskad klimatpåverkan som redovisas i Tabell . Det ska omfatta klimatpåverkan från byggnation, drift och underhåll av den infrastruktur som projektet avser och ta hänsyn till projektets svårighetsgrad, relevanta förhållanden, projektspecifika krav, teknikutveckling med mera. 
Förslagen ska vara uppdelade på projektering och byggfas om projektet ska genomföras som utförandeentreprenad. Uppdelningen ska grunda sig på vad som kan genomföras under projektering respektive byggfas. För åtgärder som ligger till grund för förslag på procentuellt reduktionskrav ska kostnads-, klimat- och energiberäkningar redovisas i kr samt i ton CO2-ekv och GJ. 
Hur åtgärdsförslagen har tagits fram ska redovisas, till exempel ska det framgå på vilket sätt teknikspecialister har involverats. Åtgärder som föreslås ska vara tekniskt möjliga och rimliga att genomföra, med hänsyn tagen till förväntad teknikutveckling.
Antal rader i tabellen anger inte något specificerat antal åtgärdsförslag som ska tas fram. Skapa nya rader vid behov.
[bookmark: _Hlk158812836]I kolumnen Beräknad kostnad ska en ungefärlig kostnadsuppskattning göras jämfört med utgångsläget av åtgärden. 
[bookmark: _Ref14176873]Tabell 5. Åtgärdsförslag för kommande skeden
	Åtgärds-förslag
	Minskad klimat-påverkan (ton CO2-ekv)
	Minskad energi-använd-ning 
(GJ)
	Beräknad kostnad (tkr)
	Motiv och kommentar

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc189126753]Diskussion
Redovisa framgångsfaktorer, hinder och problemställningar kopplat till minskad klimatpåverkan. Beskriv vad som är viktigt för att minska klimatpåverkan i kommande skeden. Diskutera rimligheten i resultatet av klimatpåverkan och reduceringsmöjligheter.
[bookmark: _Toc189126754]Bilagor
Följande dokument ska ligga med som bilagor
· [bookmark: _Hlk188969741]Rapport ”All information inklusive figurer”, från Trafikverkets modell klimatkalkyl 
· Mall Åtgärder för minskad klimatpåverkan
· Översättningsnyckel[footnoteRef:3] mellan underlag och klimatkalkylens typ åtgärder och byggdelar [3:  ett dokument som beskriver kopplingen mellan underlagets mängder och indata i klimatkalkylverktyget, ”en så kallad översättningsnyckel] 

· [bookmark: _Hlk224224872]Exporterad beräkningsmodellfil från Trafikverkets modell klimatkalkyl i .bin-format
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